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CAN-GATEWAY 

1)    CAN-GATEWAY bağlantısını yapmadan önce 
size verilen SD kart ile HY-CT43 kabin kasetini 
güncelleyiniz. Güncelleme talimatı ve sd kart ayrı bir 
döküman olarak verilmiştir. Güncelleme yapmadığınız 
takdirde sistem düzgün çalışmayacaktır. CT43 kabin 
kasetini güncelledikten sonra açılışta versiyon bilgisi 
V5.55 olarak görülmelidir. 

2)     Güncelleme işlemini tamamladıktan sonra OPB340’ın 
“CC54A” adlı soketine gelen kabloyu yerinden çıkarınız. 
(Kabin üstü kartı CCB7 board’dan gelen kablo)

3)    Daha sonra bu kabloyu CAN-GATEWAY kartı üzerinde 
bulunan “CAN_1” adlı konnektörün bulunduğu yere 
takınız.

4)    Size verilen kablonun bir ucunu  “CAN_2” adlı sokete, 
diğer ucunu da OPB340’a  konnektörler birbiriyle 
eşleşecek şekilde bağlayınız. Örnek bağlantı aşağıdaki 
resimde belirtilmiştir.

5)    Bağlantıları yapıp güncellemeyi tamamladıktan sonra 
CAN-GATEWAY kartı üzerinde CAN1 ve CAN2 isimli 
yeşil ledlerin her ikisinde yanıp söndüğünden emin 
olunuz. Error ledlerinin yanması durumunda bağlantıyı 
tekrar kontrol ediniz.
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